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ISOLERADE TAKELEMENT

ISOLERADE
TAKELEMENT

HYBRID MED SLATPLAT

TAKELEMENT AR TILLVERKAT | SVERIGE FOR NORDISKA FORHALLANDEN

SJALVBARANDE - MONTERA TAKELEMENT | TAKLOSNING FOR DE
INGA KOSTNADER HYBRID OAVSETT FLESTA YTSKIKTEN PA
FOR TAKSTOLAR VADER/ARSTID MARKNADEN

UNIKT
ISOLERAT
TAKSYSTEM

Okanslig for fukt -
monteras aven vid
nederbord




ISOLERADE TAKELEMENT
MED SLAT PLATYTA OCH
SINUSLASNING

TAKELEMENT Hybrid ger huset ett underlag som ersatter traditionell byggnation
fram till raspont/papp. Takelementen bestar av en cellplastkarna med plat pa dver-
och undersidan som ar okanslig for fukt, vilket medfér att montering kan ske aret
om, aven vid nederbord.

Hela taket byggs upp till 80% snabbare an med traditionell takbyggnation, ger huset
snabbt ett preliminart vaderskydd och byggnationen under taket kan paborjas
snabbare. Den patenterade Sinuslasningen gor takkonstruktionen helt fri fran kold-
bryggor. TAKELEMENT Hybrid ger taket mycket héga isolervarden och ett bestaen-
de totalskydd mot fukt och mogel. TAKELEMENT Hybrid passar for nybyggnation till
flerbostadshus och fastigheter med langder upp till 12 m.

M Pulpettak, upp till 12 m ‘ A Sadeltak, upp till 12 m i nock ‘ e\r Funkistak, upp till12 m

ANPASSA TAKFOT OCH GAVELUTSTICK

Anpassas efter ritning till varje enskilt projekt

INGA KOLDBRYGGOR MED SINUSLASNING
Takelementen "klickas” ihop i den sinusformade elementskarven
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BRANDSKYDD MONTERAS DIREKT MOT TAKELEMENTET

Innertak monteras enkelt mot takelementets insida och anpassas till byggnadskrav

TAKELEMENT KUNDSERVICE & TEKNISK SUPPORT: 0430-79 93 90



TAKELEMENT HYBRID MINSKAR TIDSATGANG
OCH TOTALKOSTNAD FOR BYGGNATION AV TAK

Totalkostnaden for byggnationen av tak ar material, arbetsinsats, monteringstid,
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efterarbete och allt ovrigt arbete som paverkas av takbyggnationen.

o MINSKAD MONTAGETID MED UPP TILL 80%
80 /O TAKELEMENT Hybrid monteras pa upp till 80% snabbare jamfort med traditio-
nelltakbyggnation. Dessutom behdvs farre delar och mindre personal.

DAG STARTA BYGGNATIONEN UNDER TAKET DIREKT
1 I takt med att takelementen monteras far huset snabbt skydd,
uttorkning och arbetet under taket kan pabdrjas direkt.

SJALVBARANDE - INGA KOSTNADER FOR TAKSTOLAR
o : = TAKELEMENT Hybrid ar sjalvbarande upp tillg m och monteras pa
takfot och nock. Vid nybyggnation behdvs inga takstolar.

365 MONTERA TAKELEMENT OAVSETT VADER/ARSTID
TAKELEMENT Hybrid bestar endast av cellplast och plat. Taket ar okansligt
DAGAR for fukt och kan monteras i regn och sné utan att behova tackas in.
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ENHETSTIDER 1 kran + 3 personer - 4 element/40 kvm ca 1h 0-30 graders lutning =-4m <-8m (340m2/8h)
MONTERING AV 1 kran + 3 personer - 3 element/33kvm ca 1h 31-45 graders lutning =4m <-8m (260m2/8h)
TAKELEMENT 1kran + 4 personer - 2,5 element/45 kvm ca 1h 0-30 graders lutning -8m <-13m ( 360m2/8h)
?J:;\'B\ 1 kran + 4 personer - 2 element/36kvm ca 1h 31-45 graders lutning =8m <-13m (288m2/8h)

Ovan ar exempel baserat pa ett traditionellt flerbostadshus

ISOLERVARDE
TAKELEMENT GER

HUSTAKET LEDANDE
ISOLERVARDEN

, TAKELEMENT Hybrid ger optimerad
isolerformaga. Sinuslasning gor taket helt
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Klarar &ven hoga krav tatt, tar bort kéldbryggor och risken

for ldgenergihus for fukt- och mogelskador.
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MONTERINGSKLARA
SLATPLATSELEMENT

TAKELEMENT Hybrid mattanpassas for
varje enskilt projekt. Genomforingar och
takdetaljer som fonster, ventilation och
luckor utfoérs pa plats.
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TAKFONSTER SKORSTEN VENTILATION DUK/PAPP

Monteras pa plats efter att Haltagning gors pa plats Haltagningar utfors TAKELEMENT Hybrid ger

vara element ar monterade.  och eftermonteras enligt pa plats med halsag. isolerat underlag for papp
gallande normer eller duklaggning.

R Montering pa plats R Montering pa plats R Montering pa plats Py Montering pa plats




BANDTACKNING TAKPANNOR SEDUM HANGRANNA
Vissa projekt underlattas av efter-  TAKELEMENT Hybrid fung- TAKELEMENT Hybrid ger Hangrannor monteras nar
monterad bandtackning istallet for erar som traditionell raspont  underlaget for att bygga taket ar fardigstallt.

vart traditionella TAKELEMENT for montering av takpannor.  upp ditt sedum tak

R Montering pa plats. » Montering pa plats » Montering pa plats » Montering pa plats
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FAKTA TAKELEMENT HYBRID

TAKELEMENT Hybrid ger husen ett vackert bandtack plattak med ledande isolervarden. Alla matt och genom-
foringar anpassas efter varje enskilt projekt. Takelementen ar sjalvbarande pa sex meter upp till snélastzon 2.5 vid 6

graders lutning.

= Byggbredd pa takelement: 1800 mm = Brandskydd: Brandskyddande innertak
= Fraktbredd pa takelement: 2000 mm installeras invandigt efter takmontage
= Tjocklek: standard 300 mm. =  Garanti enligt ABM 07
Tillval 400 mm, 500 mm = Brandskyddad takfot inns som tillval
= Plat 0,7 mm. Sub 350 = Flygbrandsklass: BROOF (T2)
= Langd: upp till 12 meter. Anpassas till varje projekt = Luftljudsisolering: Rw-29 dB
= Sjalvbarande upp till 9 meter. = TAKELEMENT ar listat i husproduktportalen och kan
= [solervarde: Ner till 0,07. anvandas i Svanenmarkt byggande.

= |solermaterial: EPS (expanderad polystyren)
= Miljdgodkanda material av Byggvarubeddmningen,
Basta, Sundahus
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Takfot Nock
Element 2 /J \ismgw
Element 1 (J
Syllisolerin W

Skruzas :—( 100mm emen N emen

Tffgiﬁifiﬁél;iili?ﬁ”' Sndzoner (snélast)

for projektef

1.0 15 @20 @25
0 . . )
Gavel Elementskarv 30 @35 @45 @55
Karakteristisk snélast (kN/m2)

Elementegenskaper + egenvikt/tilldten spannvidd vid 6 graders lutning
Tjocklek U-varde Egenvikt 1kN/m2 1,5 2 2,5 3 3,5 4
300 mMm 0,116 18,2 kg/m? 85m 75m 65m 58m 55mM 50m 45m
400 mm 0,087 20.4 kg/m? 87m 77m 67m 60m 57m 52m 47m
500 mMm 0,070 22,6 kg/m? 90m 8om 70m 62m 59mM 54m 49m
Elementegenskaper Vindlast / tillaten spannvidd
Tjocklek U-varde Egenvikt 1kN/m* 1,5 2 2,5 3 3,5 4
300 mMm 0.116 18,2 kg/m? 80m 6.5m 58m 46m 39m 34m 29m
400 mm 0,087 20.4 kg/m? 80m 6.5m 58m 46m 39m 34m 29m

500 mm 0.070 22,6 kg/m? 80m 6.5m 58m 46m 39m 34m 29m




Kund: Serneke Hustyp: Flerbostadshus
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Kund: ECB Hustyp: Hotell

Kund: JSB Hustyp: Flerbostadshus Kund: HSB Hustyp: Flerbostadshus
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ISOLERADE TAKELEMENT

TAKELEMENT Hybrid ar ett prefabricerat taksystem som ger huset ett klassiskt bandtackt plattak med ledande
isolervarden och ett bestaende totalskydd mot fukt och mégel. TAKELEMENT hybrid minimerar monteringsti-
den for taket, ger huset ett snabbt skydd som medfér att byggnationen under taket kan starta direkt.

Takelement Laholm AB ér ett svenskt bolag som bildades 2020 av Andreas Gréndahl, Adam Joza Wilsby och
Pontus Wahlén. Viinvesterar vart engagemang och tid i hallbart byggande. Vart mal ar att vara marknadsledande
inom prefabricerade takelement i Norden.

Kund: NCC Hustyp: Hotell

TAKELEMENT
Kundeservice & teknisk support:
0430-79 93 90 / info@takelement.se

Takelement Laholm AB

Industrigatan 17.
312 34 Laholm

www.takelement.se



