NY STANDARD
FOR MONTERING
AV FONSTER!

FONSTERVINKEL

SNABBT, STABILT FONSTERMONTAGE VID UTVANDIG ISOLERING

FONSTERVINKEL &r ny standard fér montering av fonster pa alla Fakta FONSTERVINKEL

typer av fasader med utvandig isolering. Viktiga fordelar ar att det gar - Material 3 mm galvad Z250
snabbt, ar enkelt och ger en helt fixerad karm. FONSTERVINKEL - Féstyta mot fasad: 70 mm

passar till alla vanligt forekommande isolertjocklekar och stomsys- - Forborrade hal 6 mm, cc 200 mm
tem, och du slipper tidskravande arbete och problem med trareglar,

passbitar och uttorkning. Langd Matt Vikt

2200  70X70 mm 7.2 kg

= Snabbt montage - minskade kostnader
2200  70x80 mm 7.7 Kg

Optimal vridstyvhet/fixering pa varje fonster 2200 7oxg0mm 82Kk

= Okanslig for fukt (med fordelar som foljer) 2200 70x100 mm 8.8 kg
= Bra judvarde 2200  70x110mm 9.3 kg
= FOr bade nyproduktion och tillaggsisolering 2200 70x120mm 9.8 kg

2200  70x130 mm  10.3 kg

I 1 Takelement se" o

ISOLERADE TAKELEMENT 2200 70x160 MM 118 kg
Bestallning & teknisk support: 2200 70x170 mm 124 Kkg
0430_79 93 90 / infO@take[ement.Se For andra och projektunika matt,

Takelement Laholm AB Industrigatan 17 312 34 LAHOLM kontakta var kundservice.




