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ISOLERADE GOLVELEMENT

ISOLERADE
GOLVELEMENT

SMARTA GRUNDLOSNINGAR

MADE IN SWEDEN! PLUSGOLV AR TILLVERKAT | SVERIGE FOR NORDISKA FORHALLANDEN

80% SNABBARE | MONTERING ARET OM | INGEN
MONTAGE AV GOLVET AVEN VID NEDERBORD UTTORKNINGSTID

UNIKT
ISOLERAT

GOLVSYSTEM

Okanslig for fukt -

monteras aven vid

nederbord




PLUSGOLV MINSKAR TIDSATGANG OCH
TOTALKOSTNAD FOR BYGGNATION AV GRUND

MINSKAD MONTAGETID MED UPP TILL 80%
I 800/° PLUSGOLV monteras upp till 80% snabbare an jamfért med
traditionell platta pa mark. Farre delar och mindre personal behovs.

DAG STARTA BYGGNATIONEN DIREKT
1 Arbetet med vaggar kan pabdrjas direkt efter att PLUSGOLV ar mon-
terat.

SJALVBARANDE - FARRE BARLINOR
0 : = PLUSGOLYV isolerade golvelement ar sjalvbarande upp till 3 meter
och monteras latt pa barlinor eller betongsten.

MONTERA PLUSGOLV OAVSETT VADER/ARSTID
365 PLUSGOLV bestar endast av cellplast och 0,7 mm stalplat. Golvet ar
DAGAR okansligt for fukt och kan monteras i regn och sné utan att behdva
tackas in.

= Monteringstid: 2 personer - 7 element/21 kvm, ca 30 min.
Em Total monteringstid: Fardigt uterum pa ca 3 veckor.

Ovan ar exempel baserat pa ett traditionellt uterum

FARDIG GRUND UPPTILL

Skurning och slipning behoéver ej goras i efterhand. Det blir aven en

rak och slat kant att fasta vaggarna i gentemot platta pa mark o
TIDSBESPARING o
Armeringsjarn, nat och anpassning markdistanser utesluts

MINIMAL MARKBEREDNING SNABBARE MONTAGE

Bespara tradgarden pa skador som kan uppkomma i samband med
markberedningen

INGET BEHOV AV BETONGBIL

Betongbil behdver inte bestallas

MINSKAD TORKTID FOR KLINKERLAGGNING

Behodver inte vanta 3 manader pa torktid for klinkerlaggning

PLUSGOLV KUNDSERVICE & TEKNISK SUPPORT: 0430-79 93 90



FAKTA PLUSGOLV

PLUSGOLYV ger byggnaden en optimal arbetsgang och minskar grundlaggningstiden med upp till 3 manader.
Golvelementen ar sjalvbarande upp till 3 meter. PLUSGOLV ar utformat for att latt baras pa plats utan kran.

= Byggbredd pa golvelement: 900 mm = Golvtjocklek utnyttjas maximalt

= Fraktbredd pa golvelement: 1000 mm = Qorganiska material

= Tjocklek: 300, 400, 500 mMm = Flytspacklas direkt mot ovansidan

= Plat 0,7 mm Lindab GD S350 = Ingen uttorkningstid, vaggar kan resas direkt
= Langd: upp till 14 meter. Anpassas till varje projekt = Garanti ABM 07

= Sjalvbarande upp till 3 meter = Nordiska underleverantorer

= |solervarde; Ner till 0,07 = Montering aret om

= Material: EPS S150 (expanderad polystyren) = Konstruktion helt utan kéldbryggor

= Mijogodkanda material av Byggvarubeddmningen = Fungerar med alla golvmaterial

= Patenterat golvsystem = Enkelt att géra genomféringar

= Vikt 18-22 kg/ m?

PLUSGOLV med utveckling och produktion i Laholm.

Golvelementen kundanpassas for varje projekt.

"Projekttiden kan vi kapa minst tre veckor mot normal

grund samt torktiden pa tre manader for klinkerlaggningen.
Det innebar snabbare avslut hos kund och battre likviditet

framover”

STEN LIND / UTERUMSMASTARNA

B SEVARFILM OM HUR PLUSGOLY MONTERAS PA VAR YOUTUBEKANAL
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ISOLERADE GOLVELEMENT

PLUSGOLYV é&r ett prefabricerat golvsystem med ledande isolervarden och ett bestaende totalskydd mot TAKELEMENT
fukt och mogel. PLUSGOLY minimerar monteringstiden med minimal markberedning. Kundeservice & teknisk support:
0430-79 93 90 / info@takelement.se
Takelement Laholm AB &r ett svenskt bolag som bildades 2020 av Andreas Gréondahl, Adam Joza Wilsby
och Pontus Wahlén. Vi investerar vart engagemang och tid i hallbart byggande. Vart mal ar att vara mark- ~ Takelement Laholm AB
nadsledande inom prefabricerade takelement i Norden. Industrigatan 17
312 34 Laholm

www.takelement.se



